
SISTEMA FRENANTE A tampone
REGOLAZIONE INERZIA Micrometrica
FRENO EMERGENZA A pressione
MASSA VOLANICA Peso 22 kg a pignone fisso
TRASMISSIONE A cinghia
CONSOLE 1 finestra lcd
VISUALIZZAZIONE Tempo / velocità / distanza / calorie / RPM / frequenza cardiaca
RILEVAZIONE PULSAZIONI Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
FASCIA CARDIO Optional
MOVIMENTO CENTRALE Su cuscinetti

MANUBRIO
Ergonomico, multipresa, regolabile in verticale su 4 livelli (step 2,5 cm) e in 

orizzontale micrometricamente

SELLA
Soft race, regolabile in verticale su 6 livelli (step 3 cm) e in orizzontale su 5 

livelli (step 2,5 cm)
PORTATA MAX UTENTE 130 kg
DISTANZA SELLA-PEDALE Min. 76 cm - max 94  cm
DISTANZA MANUBRIO-SELLA Min. 52 cm - max 69 cm
ALTEZZA MANUBRIO DA TERRA Min. 91 cm - max 96 cm

PESO NETTO 43 kg

PESO LORDO 48 kg

DIMENSIONI 108 x 53 x 119 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IMBALLO 107 x 26 x 84 cm (LxWxH)
RUOTE TRASPORTO Si
CERTIFICAZIONI CE, RoHS, EN957
CODICE EAN 8031906205543

Indoor Bike JK554


